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Descargode Responsabilidad:
La información contenida en este documento no 
constituye un estándar CDOT y será solo para 
referencia. Este documento debe usarse junto con los 
estándares de diseño y construcción CDOT existentes.
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Propósito de la guía de medición de la rampa de la 
acera

Notas Generales

ÅEl propósito de la Guía de medición de rampas de acera es estandarizar el proceso para medir las rampas de acera para recopilar datos 

uniformes.

ÅEs responsabilidad del ingeniero, contratista o inspector comprender las pautas aplicables de CDOT y PROWAG en relación con las rampas de 

acera.

ÅTodas las medidas de las pendientes se registran como porcentaje decimal (es decir, una pendiente de carrera del 8.3%).

ÅTodas las mediciones de distancia se registran a la pulgada más cercana (es decir, 49 pulg. Ancho de la rampa de la acera).

Equipode medidarequerido

ÅNivel inteligente de нΩ ǇŀǊŀ todas las mediciones de pendiente tomadas en las rampas de la acera.

ÅCDOT utiliza un nivel inteligente Stabila 196-2. Las medidas se tomaran a la décima de porcentaje más cercana.

ÅTodos los niveles inteligentes requieren calibración para registrar mediciones precisas. La calibración debe hacerse regularmente antes de la 

medición.

ÅPara conocer los niveles de Stabila, consulte el manual del usuario para obtener instrucciones de calibración: Manual del usuario de Stabila

ÅCinta métrica de metal con una longitud mínima de нрΩΦ Las medidas se tomarán a la pulgada más cercana

Recursos Adicionales de Rampas CDOT (en ingles)

https://www.codot.gov/business/civilrights/ada/resources-engineers

https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/streets-sidewalks/public-rights-of-way/proposed-rights-of-way-guidelines
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Rampa Perpendicular

(Tipo 1)

Rampa Parralela

(Tipo 2)

Rampa Esquina Inclinada / 

Transiciones Combinadas

(Tipo 3)

Hay 3 tipos de rampa de acera CDOT estándar: transiciones perpendiculares, paralelas y de esquina inclinada / transiciones combinadas. 

Cada uno de estos tipos de rampa puede configurarse para proporcionar accesibilidad con restricciones de campo variables. Se pueden 

encontrar detalles adicionales sobre dimensiones y requisitos en CDOT Standard M-608-1 (M-608-1).

Tipos de Rampa de Acera CDOT Estándar
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https://www.codot.gov/business/designsupport/standard-plans/copy_of_2012-m-standards-plans/2012-m-standards-pdfs/42-curb-ramps1/m-608-1-curb-ramps


Designación de Rampa Izquierda / Derecha
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Las designaciones izquierda y derecha se determinan de pie en el espacio de giro y mirando 

en la dirección de la carretera, a todos los elementos a su izquierda se les asigna una 

designación "izquierda" y a todos los elementos a su derecha se les asigna una designación 

"derecha". Esto se aplica a todos los tipos de rampas.
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Detectable Superficie Podo-táctil (DSP)

ÅLas superficies de advertencia detectables 

(DSP) deben abarcar el ancho de la rampa de la 

acera (rampa perpendicular, transición 

combinada, esquina deprimida) o espacio de 

giro (rampa paralela). Los DSP abarcan el ancho 

si están dentro de 2" del borde de la rampa o 

espacio de giro a cada lado.

ÅDSP debe tener al menos 2" de profundidad.

ÅDSP debe contrastar visualmente con la 

superficie circundante (claro sobre oscuro u 

oscuro sobre claro).

ÅLos DSP se colocan en la parte posterior de la 

acera para los tipos de Rampas: Paralelas, 

Transición combinada y Esquina Inclinada.Para 

rampas perpendiculares, consulte las 

instrucciones de colocación en M-608-1 para 

conocer los requisitos detallados.

Verificación de la Detectable Superficie Podotáctil
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